
Toolbox NFC
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Астрономическое реле времени 
Тип 12.A4.8.230.0010
с 1 аналоговым выходом: 0-10 В или ШИМ
Идеально подходит для синхронного управления искусственным освещением, с учетом сезонных 
колебаний восхода и захода солнца, для витрин, оранжерей, вольеров с животными и т. п.
Совместим с блоками питания / балластами с входами 0-10 В и Ш ИМ или ведомым диммером типа 15.11

• Два режима программирования: «Smart» режим со смартфона с NFC-протоколом
или «Classic» режим с помощью джойстика

• 1 аналоговый выход: 0-10 В или ШИМ
• Недельное программирование

REPORT
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Реле времени
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“Smart” “Classic”

Режим со смартфона с 
NFC-протоколом
с помощью приложения 
Finder Toolbox

Режим с помощью джойстика

Toolbox NFC

Finder Toolbox для программирования
После загрузки и установки приложения FINDER Toolbox 
вы можете читать существующую программу или 
программировать свое устройство с максимальной 
гибкостью, изменяя мельчайшие детали и сохраняя 
программу прямо на свой смартфон.
После чего вы просто прикасаетесь к реле времени 
смартфоном, чтобы передать данные.

Два режима программирования 

Еженедельное реле времени Astro 
Тип 12.A4.8.230.0010

• Функции: Уровень аналогового выхода (0-99%), настраиваемый в зависимости от 
Astro ЗАХОД СОЛНЦА, Astro ВОСХОД СОЛНЦА и реального ВРЕМЕНИ

• Координаты местоположения легко устанавливаются для большинства европейских стран с 
помощью почтовых индексов.

• Функция “Поправка времени”: позволяет корректировать время переключения 
от астрономического ВОСХОДА или ЗАКАТА (до +/– 90мин., с шагом 1 мин.)

• Минимальный временной интервал - 1 минута
• Переход на летнее/зимнее время: европейское, австралийское и бразильское
• ЖК-дисплей с подсветкой для индикация состояния, настройки и программирования
• Блокировка 4-значным PIN-кодом
• Питание от батареи в режиме настройки и программирования,

простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
• Вспомогательный контакт запрограммирован на отключение питания балласта,

когда аналоговый выход опускается ниже 10% 

Характеристики аналогового выхода
Выходной сигнал 0-10 В, 10 мА макс.
Выходной сигнал ШИМ 30 В, 20 мА макс
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Схема подключения 0-10 В Схема подключения ШИМ

POWER SUPPLY OR 
BALLAST

POWER SUPPLY OR 
BALLAST

Fi
nd

er
 re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 a
lte

r c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

at
 a

ny
 ti

m
e 

w
ith

ou
t n

ot
ic

e.
 F

IN
D

ER
 a

ss
um

es
 n

o 
lia

bi
lit

y 
fo

r d
am

ag
e 

to
 p

er
so

ns
 o

r p
ro

pe
rt

y,
 c

au
se

d 
as

 a
 re

su
lt 

of
 th

e 
in

co
rr

ec
t u

se
 o

r a
pp

lic
at

io
n 

of
 it

s 
pr

od
uc

ts
.

 0-10 V




