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78.2K.1.230.3000

IN
230...240 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax 185 - 260 V AC
P (stand-by @230 V AC) 1.45 W

OUT BUS KNX 30 V DC SELV
(29...31 V DC) 640 mA

(–5...+45)°C

IP20
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ALARM CONDITION:
Tamb > 45°C @ Inom.

Pre-alarm:
up to 60s
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Utility Model - IB782KVXX - 04/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

78.2K

РУССКИЙ
78.2K.1.230.3000 источник питания KNX 640 мA

ВИД СПЕРЕДИ
1a Электропитание
1b Зеленый LED (DC OK)
1c Красный LED (перегрузка/перегрев)
1d Желтый LED (overvoltage)
1e РАЗЪЕМЫ ШИНЫ KNX

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
- Данный прибор не должен использоваться для функций безопасности
- Экологический класс согласно EN 50491-2: защищенный от климата

в неконтролируемых условиях, температура –5...+45°C
- EN 63044-3 / EN 50491
- Минимальное расстояние между источниками питания: 15 м
- Вертикальный монтаж на DIN-рейку
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