
EN 60669-1 / EN 60669-2-1

012.BG.8.230
UN 230 V AC (50/60 Hz)
Umin 184 V AC
Umax 253 V AC
P  2 VA

IP54

Utility Model - IB012BGVXX - 04/23 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

012.BG
0.8 Nm

9mm

(1x6/2x4) mm2

(1x10/2x12) AWG

9mm

(1x4/2x2.5) mm2

(1x10/2x14) AWG
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Type 12.B2 Type 1Y.E8
Type 012.BG.8.230
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РУССКИЙ
012.BG.8.230
BLUETOOTH GPS АНТЕННА ДЛЯ РЕЛЕ ВРЕМНИ 12.B2

Антенна типа 012.BG синхронизирует дату и время часов реле
времени 12.B2 каждый день в 4:30 утра.
При подаче питания антенна ищет спутники в течение 2 мин,
в течение этого времени можно обновить прошивку.
По истечении этого времени начнется передача данных через
bluetooth.
Можно синхронизировать все реле времени 12.B2 в радиусе
действия bluetooth.
Чтобы проверить, правильно ли 12.B2 принимает сигнал, см.
процедуру в руководстве по эксплуатации реле времени.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ
Установите антенну на внешней стене - предпочтительно на внешней
стороне.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РАБОТА СВЕТОДИОДОВ
3a	 Нет сигнала GPS (ВЫКЛ.)
3b	 Сигнал GPS найден (1 Гц)
3c	 Прямая принудительная синхронизация (2 Гц)
3d	 Принудительная синхронизация через 1Y.E8 (3 Гц)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ СИГНАЛА BLUETOOTH (ОПЦИЯ)
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